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Accesorios para Bomba de Prueba Hidrostática

Accesorios FRL

Características:
•	 Tapas	preensambladas	o	niples	permiten	una	configuración	rápida	para	probar	las		 	
	 mangueras.
•	 	Tapas	y	tapones	equipados	con	acoples	½"	de	latón	para	adherirse	a	la	manguera	
intermedia	en	la	bomba	(Bomba	de	Prueba	Neumática)	y	válvula	de	purga.

Niple de Prueba Tipo Leva y Ranura para Acoples Hembra

Niple de Prueba Tipo Leva y Ranura para Adaptadores Macho

Niples para Prueba Macho NPT 

Tapas para Prueba Hembra NPT

Válvula de Purga

Medida Hierro / Acero
# de Parte

1" ID100TC
1½" ID150TC
2" ID200TC
3" ID300TC
4" ID400TC

Medida Hierro / Acero
# de Parte

1" IA100TP
1½" IA150TP
2" IA200TP
3" IA300TP
4" IA400TP

Medida Hierro / Acero
# de Parte

1" NPT100TC
1½" NPT150TC
2" NPT200TC
3" NPT300TC
4" NPT400TC

Medida Hierro / Acero
# de Parte

1" 100TP
1½" 150TP
2" 200TP
3" 300TP
4" 400TP

# de Parte

IBV50BOV

Descripción # de Parte

⅜"	filtro	coalescente	modular	Wilkerson	(purga	automática) M16-03A
⅜"	filtro	coalescente	modular	Wilkerson	(purga	manual) M16-03M
Manga	modular	necesaria	para	conectar	a	M16-03A	o	M16-03M GPA-95-292

M16-03A


