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Conexiones Clamp - Adaptadores 
Adaptadores Macho NPT - 21MP

D.E. 
Tubing

Medida 
NPT

A 
(in)

Acero Inoxidable 304
# de Parte

Acero Inoxidable 316L
# de Parte

1/2"

1/8" 2.00 --- 21MP-R50125
1/4" 2.00 --- 21MP-R5025
3/8" 2.00 --- 21MP-R50375
1/2" 1.63 --- 21MP-R50
3/4" 2.00 --- 21MP-R5075

3/4"

1/4" 2.00 --- 21MP-R7525
3/8" 2.00 --- 21MP-R75375
1/2" 2.00 --- 21MP-R7550
3/4" 1.79 --- 21MP-R75
1" 2.25 --- 21MP-R75100

1"

1/8" 2.19 21MP-G100-125 21MP-R100-125
1/4" 2.16 21MP-G10025 21MP-R10025
3/8" 2.16 21MP-G100375 21MP-R100375
1/2" 2.19 21MP-G10050 21MP-R10050
3/4" 2.19 21MP-G10075 21MP-R10075
1" 2.25 21MP-G100 21MP-R100

1-1/4" 2.44 21MP-G100125 21MP-R100125
1-1/2" 2.44 21MP-G100150 21MP-R100150

2" 2.63 21MP-G100200 21MP-R100200

1-1/2"

1/4" 2.16 21MP-G15025 21MP-R15025
3/8" 2.16 21MP-G150375 21MP-R150375
1/2" 2.19 21MP-G15050 21MP-R15050
3/4" 2.19 21MP-G15075 21MP-R15075
1" 2.44 21MP-G150100 21MP-R150100

1-1/4" 2.44 21MP-G150125 21MP-R150125
1-1/2" 2.25 21MP-G150 21MP-R150

2" 2.63 21MP-G150200 21MP-R150200
2-1/2" 3.28 21MP-G150250 21MP-R150250

2"

1/4" 2.47 --- 21MP-R20025
1/2" 2.19 21MP-G20050 21MP-R20050
3/4" 2.19 21MP-G20075 21MP-R20075
1" 2.47 21MP-G200100 21MP-R200100

1-1/4" 2.47 21MP-G200125 21MP-R200125
1-1/2" 2.63 21MP-G200150 21MP-R200150

2" 2.64 21MP-G200 21MP-R200
2-1/2" 3.13 21MP-G200250 21MP-R200250

3" 3.50 21MP-G200300 21MP-R200300
4" 3.50 21MP-G200400 21MP-R200400

2-1/2"

1/2" 2.78 21MP-G25050 21MP-R25050
1" 2.78 21MP-G250100 21MP-R250100

1-1/2" 2.78 21MP-G250150 21MP-R250150
2" 2.78 21MP-G250200 21MP-R250200

2-1/2" 2.88 21MP-G250 21MP-R250
3" 3.69 21MP-G250300 21MP-R250300

3"

1" 3.00 21MP-G300100 21MP-R300100
1-1/2" 3.00 21MP-G300150 21MP-R300150

2" 3.00 21MP-G300200 21MP-R300200
2-1/2" 3.00 21MP-G300250 21MP-R300250

3" 3.07 21MP-G300 21MP-R300
4" 3.50 21MP-G300400 21MP-R300400

4" 3" 3.81 21MP-G400300 21MP-R400300
4" 3.16 21MP-G400 21MP-R400

6" 6" 4.50 21MP-G600 21MP-R600
8" 8" 3.75 21MP-G800 ---

 A 

1.  Asegurate que el D.I. de la manguera es ligeramente mayor que el D.E. de la conexión. 
2.  Inserta la conexión 14MPHR dentro del D.I. de manguera para que la manguera esté 1/2” alejada de la abrazadera.
3. Utiliza una abrazadera de fleje para asegurar la manguera a la conexión 14MPHR.


