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Acoplado con Vástagos Cortos King™ Hembra y Macho NPSH, Manga Crimpable,
Vástago de Aluminio con Tuerca Giratoria de Orejas de Perno

Acoplado con Vástagos Cortos King™ Hembra y Macho NST (NH), Manga Crimpable,
Vástago de Aluminio con Tuerca Giratoria de Orejas de Perno

Acoplado con Conexiones de Leva y Ranura Globales (C & E) de Alumninio, Manga Crimpable

Mangueras de Nitrilo para Lavado

Medida Longitud # de Parte

1-1/2"
25' WDH15BK25KAS
50' WDH15BK50KAS

2"
25' WDH20BK25KAS
50' WDH20BK50KAS

2-1/2"
25' WDH25BK25KAS
50' WDH25BK50KAS

3"
25' WDH30BK25KAS
50' WDH30BK50KAS

Medida Longitud # de Parte

1-1/2"
25' WDH15BK25KAF
50' WDH15BK50KAF

2-1/2"
25' WDH25BK25KAF
50' WDH25BK50KAF

Medida Longitud # de Parte

1-1/2"
25' WDH15BK25GAX
50' WDH15BK50GAX

2"
25' WDH20BK25GAX
50' WDH20BK50GAX

2-1/2"
25' WDH25BK25GAX
50' WDH25BK50GAX

3"
25' WDH30BK25GAX
50' WDH30BK50GAX

4"
25' WDH40BK25GAX
50' WDH40BK50GAX

Aplicaciones:
• Ideal para aplicaciones de lavado y descarga industrial, agrícola y construcción, no es para  
 el combate contra incendios.

Características:
• Resistente al medio ambiente y la abrasión.


