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Conexiones para Auto Tanques y Tolvas
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# de Parte Descripción

6000-16 Salida del manifold con adaptador de leva y ranura en 3”, requiere un O-ring kit 3090RK1

6000-17 Salida del manifold con adaptador de leva y ranura en 4”, requiere un O-ring kit 3090RK1

6000-20 Salida del manifold hembra NPT en 4”, requiere un O-ring kit 3090RK1

3090RK1 O-ring para 3090MA y 3090MB

3090RK2 Kit de aleta y borde para manifold 30900M y check de columpio 3030

TTF4AL-3EMT Soplador a adaptador de salida de manifold macho NPT en 3”, requiere un empaque TTMA en 4” 

TTF4AL-4EMT Soplador a adaptador de salida de manifold macho NPT en 4”, requiere un empaque TTMA en 4”

Instrucciones y fichas técnicas del producto disponibles en www.dixonvalve.com 

3090MA

3090MADC-82/18

Entradas/Salidas de Manifold Check de Columpio y Kits de Reparación

# de Parte Descripción Conexión de Salida 
de Manifold Longitud Peso

3090F
Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte

Hembra NPT en 4” 11-1/2" 8.7
3090M No incluido 9-5/8" 6.2

3090MS Manifold check de columpio, aleta de silicón blanco, acción por resorte, con 
kit de seguridad No incluido 9-5/8" 6.6

3090MA Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte Adaptador de leva 
y ranura en 3” 12-1/2" 7.5

3090MA-DC Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte 
con tapón guardapolvos y cadena

Adaptador de leva 
y ranura en 3” 14-1/2" 8.6

3090MADC-82/18 Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte 
con tapón guardapolvos y cadena, con válvula de alivio de aire 2180/18

Adaptador de leva 
y ranura en 3” 20-1/16’ 16.45

3090MADC-82/20 Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte 
con tapón guardapolvos y cadena, con válvula de alivio de aire 2180/20

Adaptador de leva 
y ranura en 3” 20-1/16’ 16.45

3090MAS Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte, 
con kit de seguridad

Adaptador de leva 
y ranura en 3” 12-1/2" 7.9

3090MB Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte Adaptador de leva 
y ranura en 4” 12-1/2" 7.6

3090MBS Manifold check de columpio con aleta de silicón blanco, acción por resorte, 
con kit de seguridad instalado

Adaptador de leva 
y ranura en 4” 12-1/2" 8.1

3091MA Manifold check de columpio con aleta de metal, acción por resorte, con kit 
de seguridad

Adaptador de leva 
y ranura en 3” 12-1/2" 7.4

3091MB Adaptador de leva 
y ranura en 4” 12-1/2" 7.5

3091MBS Manifold check de columpio con aleta de metal, acción por resorte, con kit 
de seguridad

Adaptador de leva 
y ranura en 4” 12-1/2" 7.6

Aplicaciones:
 •  Diseñado específicamente para ser utilizado en sopladores y para reemplazar conexiones múltiples 

utilizadas para conectar el soplador al check de columpio y la válvula de alivio de aire.

Características:
•  Unidad compacta que incluye check de columpio, puerto para valvula de alivio de aire y puertos entrada/

salida.
•  Se conecta directamente a la sopladora utilizando adaptadores de rosca TTMA.
• Puerto para válvula de alivio NPT en 2”. 
• Puertos de entrada/salida intercambiables de leva y ranura en 3” y 4” y hembra NPT en 4”.

Materiales:
• Cuerpo de aluminio, aleta de silicón y sello de borde 400°F (204°C), equipo inoxidable. 

Especificaciones:
• Fabricado con brida TTMA en 4” para conectar directamente al soplador.
• Todos los sellos EPDM blanco y de silicón cumplen con FDA.

Manifold de Alivio de Aire/Check de Columpio Montado en Soplador


