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Punta de Hule

Extensiones

Esta pistola de aire no tiene un by-pass de seguridad para prevenir la sobrecarga de presión 
sobre la boquilla en caso de que la junta esté bloqueada. Puede usarse como propósito de 
limpieza solamente si el suministro de aire puede regularse o reducirse a 30 PSI o menos.

Características:
•  Diseño ergonómico.
• Manija larga con cubierta de vinil.
•  Entrada: Hembra ¼” NPT.

Punta de Latón
La boquilla niquelada de flujo libre brinda la manera mas económica de lograr un chorro de aire 
concentrado para varias aplicaciones de aire. El diseño y los componentes son los mismos 
que los de la pistola “Air Chief (D204-30). Debe utilizarse en líneas de aire teniendo una presión 
máxima de 30 PSI. 

Características:
• Cuerpo de fundición de zinc niquelado, palanca de acero niquelado, mango de vinilo,   
resorte de acero inoxidable, válvula de latón, sellos de nitrilo y punta de hule para brindar   
una resistencia superior a la corrosión.

# de Parte
D605

La punta de hule no raya ni manche superficies delicadas. La punta cónica de hule también 
puede usarse para crear un sello entre la pistola de aire y las líneas de fluido (o cualquier 
otra abertura). La base de la boquilla es de latón niquelado para tener mayor resistencia a la 
corrosión. Debe usarse en líneas de aire teniendo una presión máxima de 30 PSI. 

Características:
•  Cuerpo de fundición de zinc niquelado, palanca de acero niquelado, mango de vinilo de vinilo, 

resorte de acero inoxidable, válvula de latón, sellos de nitrilo y punta de hule para brindar una 
resistencia superior a la corrosión.

# de Parte
D201

Características:
•  Conexión: Macho ⅛" NPT.
• Permiten fácil acceso para limpieza por soplado de aire en lugares altos o difíciles de   
 alcanzar.
• Pueden usarse con pistolas Air Chief o pistolas neumáticas de otros fabricantes.
•  Conexión de latón con extensión de tubo de acero niquelado.

Medida Extension # de Parte
6" BGE6

10" BGE10
12" BGE12
18" BGE18
24" BGE24

Pistola de Aire de Flujo Libre

Utilice anteojos de seguridad cuando trabaje con pistolas de aire.


