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Conexiones para Aire, FRL’s y Manómetros

EE

246

GRP-96-001

Purga Automática y Manual

Wilkerson - Accesorios para Filtros

GPA-96-737

Brackets y Manga Modular para Montaje en Pared

GPA-95-969

Mirilla (Visor)

Brackets de Montaje y Sets de Unión
GRP-95-079

Usado en Descripción # de Parte
F00 Purga manual GRP-96-102
F08 Purga automática GRP-96-716

F16, F18, F26, F28, F30, F35, M16, 
M26, M30, M32, M35

Purga automática con sello de 
flourocarbono GRP-95-981

F16, F18, F26, F28, F30, M16, M26, 
M30

Autopurga por flotador con sello de 
nitrilo GRP-95-973

F16, F18, F26, F28, F30, F35, M16, 
M26, M30, M35

Purga con acción manual GRP-96-001

F16, F26, F30, M16, M26, M30 Purga manual con grifo para usarse 
en unidades con tazón metálico GRP-95-182

F16, F26, F30, M16, M26, M30 Purga manual con punta flexible FRP-95-610

F18, F28 Purga manual GRP-96-685

Usado en Descripción # de Parte
M16, M26 Kit de mirilla para tazones metálicos GRP-95-079

Usado en Descripción # de Parte
F03 Bracket de montaje PS417B

F08

Bracket de montaje (tipo "T") con set de unión y o-rings 
de puerto GPA-96-737

Bracket de montaje (tipo "C") GPA-97-010
Set de unión y o-rings de puerto GPA-96-738

F16, M16 Bracket de montaje (tipo "L") GPA-95-016

F18 Bracket de montaje (tipo "C") GPA-96-604
Bracket de montaje (tipo "L") GPA-96-606

F18, F28

Bracket de montaje (tipo "T") GPA-96-602
Bracket de montaje (tipo "T") con set de unión y o-rings 
de puerto GPA-96-603

Set de unión y o-rings de puerto de nitrilo GPA-96-601
Set de unión y o-rings de puerto de flourocarbono GPA-96-614
Set de unión y o-rings de puerto GPA-96-754

F26, M26 Bracket de montaje (tipo "L") GPA-95-946

F28 Bracket de montaje (tipo "C") GPA-96-605
Bracket de montaje (tipo "L") GPA-96-607

F30 Montaje de pared, abrazadera de perno en "U" GRP-95-734

Aplicación:
•  Diseñado para montar una sola unidad o combinación de unidades directamente a la pared.
Características:
•  La manga y el bracket pueden ser ordenados ensamblados de fábrica o únicamente el 

bracket de montaje solo para ser usado en mangas modulares ya existentes.

Usado en Descripción # de Parte

F16, F26 Bracket GPA-95-968
Manga y bracket GPA-95-969


