
255DSC2023 800.00.34966 • dixonvalve.com.mx

Conexiones para Aire, FRL’s y Manómetros

EE

Kit Contra Manipulación

Usado en Descripción # de Parte
B08

Kit estilo anillo contra manipulación
RPA-96-735

B18 RRP-96-671
B28 RRP-96-672

Kits de Reparación

Usado en Descripción # de Parte
B18 Ensamble de diafragma, alivio RRP-96-656
B28 RRP-96-986

GPA-96-737

Brackets de Montaje y Sets de Unión

Usado en Descripción # de Parte

R08

Bracket de montaje (tipo "T") con set de unión GPA-96-737
Bracket de montaje (tipo "C") GPA-97-010
Bracket de montaje (tipo "L") GRP-96-739
Set de unión y O-ring de puerto GPA-96-738

CB6
Bracket de montaje (tipo "L") y tuerca GPA-95-011
Bracket, montaje de pared, adaptador ¼" NPT de
puerto de manómetro RRP-95-590

B18 Bracket de montaje (tipo "C") GPA-96-604
Bracket de montaje (tipo "L") GPA-96-606

B18, B28

Bracket de montaje (tipo "T") GPA-96-602
Bracket de montaje (tipo "T") con set de unión GPA-96-603
Juego de empalme y O-ring de puerto GPA-96-614
Bracket con empalmador y O-ring de puerto GPA-96-754
Juego de empalme GPA-96-601

B28 Bracket de montaje (tipo "C") GPA-96-605
Bracket de montaje (tipo "L") GPA-96-607

Mostrador de FRL´s de Wilkerson
Incremente sus ventas con este display Dixon® de FRL´s. Diseñado para resaltar las características y beneficios para líneas de 
aire de una unidad modular de combinación con filtro-regulador-lubricador. El display es ideal para su mostrador o su sala de 
ventas.

Características:
•  El display muestra una unidad de combinación FRL con 

tazón metálico estándar con mirilla.
•  Purga Manual.
•  Abrazaderas de montaje modular.
•  Adaptadores NPT.
•  Soporte de exhibición.

NOTA: Requiere ensamble.

# de Parte
 WILK26DISPLAY


