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Conexiones de Latón

HH

 Conexión Macho 45° SAE x Barbas para Manguera

Conexiones para Manguera de Jardín Hembra Giratoria Lok-On

D.I. 
Manguera Rosca GHT

Latón
# de Parte

1/2" 3/4" 5740812C
5/8" 3/4" 5741012C
3/4" 3/4" 5741212C

Ensamble de Conexiones para Manguera de Jardín
Característica:
• Incluye arandela, # de parte 5911212W en página 309.

D.I. 
Manguera Rosca GHT Latón

# de Parte
1/2" 3/4" 5750808K
5/8" 3/4" 5751010K
3/4" 3/4" 5751212K

Conexiones para Manguera de Jardín Macho Lok-On

D.I. 
Manguera Rosca GHT

Latón
# de Parte

1/2" 3/4" 5720812C
5/8" 3/4" 5721012C
3/4" 3/4" 5721212C

Tapa de latón

D.I. Manguera D.E. Tubo Macho UNF
Latón

# de Parte

1/4"
1/4" 7/16"-20 2820407C

2820407CBC2

5/16" 1/2"-20 2820408C
2820408CBC2

3/8" 3/8" 5/8"-181 2820610C
2820610CBC2

1/2" 1/2" 3/4"-16 2820812C
2820812CBC2

5/8" 5/8" 7/8"-14 2821014C
2821014CBC2

3/4" 3/4" 1-1/16"-141 2821217C
2821217CBC2

1	 Muesca	en	la	tuerca	para	identificación	SAE.
2 Con tapa de latón.

Número Rosca SAE D.E. Tubo SAE Medida Rosca UNF Número Rosca SAE D.E. Tubo SAE Medida Rosca UNF

02 1/8" 5/16"- 24 07 7/16" 11/16" - 24
03 3/16" 3/8" - 24 08 1/2" 3/4" - 16
04 1/4" 7/16" - 20 10 5/8" 7/8" -14
05 5/16" 1/2" - 20 12 3/4" 1-1/16"-14
06 3/8" 5/8" -18 --- --- ---

Intercambio de Medida Rosca SAE a Rosca UNF

Conexiones Push-On
• Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (Estilo Push-On).
• No requiere abrazaderas o férulas para instalarse.
•	 Se	sujeta	firmemente	a	la	manguera	cuando	se	empuja	totalmente	hacia	adentro,	con	el	extremo	de	la	manguera			
	 completamente	sellado	por	la	tapa	de	plástico.	


