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Leva y Ranura

Acoples Boss-Lock Tipo B 

Aluminio 356T6

Latón

Hierro maleable platinado

Acero inoxidable 316

Características:
•  Empaques nitrilo estándar. Otros tipos de empaques están disponibles en las páginas 40 - 

43.
• Todos los acoples Boss-Lock incluyen anillos de seguridad.

Medida Aluminio 356T6
# de Parte

Latón
# de Parte

¾” x ½” --- BB050
¾" --- BB075
1" AB100 BB100

1¼" AB125 BB125
1½" AB150 BB150
2" AB200 BB200

2½" AB250 BB250
3" AB300 BB300
4" AB400 BB400
6" AB600 ---

Medida Hierro Maleable Platinado
# de Parte

Acero Inoxidable 316
# de Parte

¾" x ½" --- RB050BL
¾" --- RB075BL
1" IB100 RB100BL

1¼" --- RB125BL
1½" --- RB150BL
2" IB200 RB200BL
3" --- RB300BL
4" --- RB400BL

Medida Aluminio 356T6
# de Parte

Latón
# de Parte

Acero Inoxidable 316
# de Parte

¾" x ½" --- --- RB050EZ
¾" --- BB075EZ RB075EZ
1" AB100EZ BB100EZ RB100EZ

1¼" --- BB125EZ RB125EZ
1½" AB150EZ BB150EZ RB150EZ
2" AB200EZ BB200EZ RB200EZ
3" AB300EZ BB300EZ RB300EZ
4" AB400EZ BB400EZ RB400EZ
6" --- --- RB600EZ

Características:
•  Empaques nitrilo estándar. Otros tipos de empaques están disponibles en las páginas 40 - 

43.

Bajo ninguna circunstancia las manivelas EZ Boss-Lock deben ser utilizadas en otras 
conexiónes. Vea las páginas 20 - 23 para especificaciones.

Latón

Aluminio 356T6

Acero inoxidable 316

 Acoples EZ Boss-Lock Tipo B 
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