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Leva y Ranura

Tapones Guardapolvo Tipo DP

Aluminio revestido

Latón

Aluminio 356T6

Hierro maleable platinado

Hierro maleable sin platinar

Acero inoxidable 316

1 Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8” no se intercambian.

•  Las tapas y tapones no son para usarse en aplicaciones de presurización por razones 
ambientales y de seguridad.

BB

Medida Aluminio 356T6
# de Parte

Aluminio Revestido
# de Parte

Latón
# de Parte

½" --- --- 50-DP-BR
¾" --- --- ---
1" --- --- ---

1¼" --- --- ---
1½" --- 150-DP-ALH ---
2" --- 200-DP-ALH ---

2½" --- --- ---
3" --- 300-DP-ALH ---
4" --- 400-DP-ALH ---
5" 500-DP-AL --- ---
6" --- 600-DP-ALH 600-DP-BR

8" DIX 800-DP-AL 1 --- ---
8" BL 801-DP-AL 1 --- ---

Medida
Hierro Maleable sin 

Platinar
# de Parte

Hierro Maleable
 Platinado
# de Parte

Acero Inoxidable 316
# de Parte

½" --- --- 50-DP-SS 1

¾" --- --- ---

1" --- 100-DP-PM ---

1¼" --- 125-DP-PM ---

1½" 150-DP-MI 150-DP-PM ---

2" 200-DP-MI 200-DP-PM ---

2½" --- 250-DP-PM ---

3" 300-DP-MI 300-DP-PM ---

4" 400-DP-MI 400-DP-PM ---

6" --- --- ---


