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Visita dixonvalve.com para tablas de medidas de empaque.

EPDM - Empaque Detectable por Metal

FKM - Empaque Detectable por Metal

Materiales:
• Los empaques detectables por metal están impregnados de 
 particulas de acero inoxidable, la adición de acero inoxidable 
 permite que el empaque o piezas del empaque puedan ser 
 detectadas por medio de equipo especial. 

Nitrilo- Empaque Detectable por Metal
Medida Negro # de Parte Azul # de Parte Rojo # de Parte

1/2" 42MP-UZ50 42MP-UZ50BL 42MP-UZ50RD
3/4" 42MP-UZ75 42MP-UZ75BL 42MP-UZ75RD
1" 40MP-UZ100 40MP-UZ100BL 40MP-UZ100RD

1-1/2" 40MP-UZ150 40MP-UZ150BL 40MP-UZ150RD
2" 40MP-UZ200 40MP-UZ200BL 40MP-UZ200RD

2-1/2" 40MP-UZ250 40MP-UZ250BL 40MP-UZ250RD
3" 40MP-UZ300 40MP-UZ300BL 40MP-UZ300RD
4" 40MP-UZ400 40MP-UZ400BL 40MP-UZ400RD
6" 40MP-UZ600 40MP-UZ600BL 40MP-UZ600RD
8" 40MP-UZ800 40MP-UZ800BL 40MP-UZ800RD

10" 40MP-UZ1000 40MP-UZ1000BL 40MP-UZ1000RD

Característica:
• Código de color: Dos puntos azules y un punto rojo.

Aprobaciones:
• Cumple con 21CFR 177.2600.
• Pasa la prueba de Citotoxicidad U.S.P.Clase VI.

Característica:
•  Código de color: Dos puntos azules y tres puntos verdes.

Aprobaciones:
• Cumple con 21CFR 177.2600.
• Pasa la prueba de Citotoxicidad U.S.P.Clase VI.

Característica:
•  Código de color: Dos puntos azules, un punto blanco y un 

punto amarillo.

Aprobaciones:
• Cumple con 21CFR 177.2600.
• Pasa la prueba de Citotoxicidad U.S.P.Clase VI.

Type 1 - Standard
 1/2" - 3/4"

Type 1 - Standard
1" and larger

Empaques Clamp Detectables por Metal y Rayos X

Medida Negro # de Parte Azul # de Parte Rojo # de Parte
1/2" 42MP-E50 42MP-E50BL ---
3/4" 42MP-E75 42MP-E75BL ---
1" 40MP-E100 40MP-E100BL 40MP-E100RD

1-1/2" 40MP-E150 40MP-E150BL 40MP-E150RD
2" 40MP-E200 40MP-E200BL 40MP-E200RD

2-1/2" 40MP-E250 40MP-E250BL 40MP-E250RD
3" 40MP-E300 40MP-E300BL 40MP-E300RD
4" 40MP-E400 40MP-E400BL 40MP-E400RD
6" 40MP-E600 40MP-E600BL 40MP-E600RD
8" 40MP-E800 40MP-E800BL 40MP-E800RD

10" 40MP-E1000 40MP-E1000BL 40MP-E1000RD

Medida Negro # de Parte Azul # de Parte Rojo # de Parte
1/2" 42MP-SFY50 42MP-SFY50BL ---
3/4" 42MP-SFY75 42MP-SFY75BL ---
1" 40MP-SFY100 40MP-SFY100BL 40MP-SFY100RD

1-1/2" 40MP-SFY150 40MP-SFY150BL 40MP-SFY150RD
2" 40MP-SFY200 40MP-SFY200BL 40MP-SFY200RD

2-1/2" 40MP-SFY250 40MP-SFY250BL 40MP-SFY250RD
3" 40MP-SFY300 40MP-SFY300BL 40MP-SFY300RD
4" 40MP-SFY400 40MP-SFY400BL 40MP-SFY400RD
6" 40MP-SFY600 40MP-SFY600BL 40MP-SFY600RD

Silicón - Empaque Detectable por Metal

Característica:
• Código de color: Dos puntos azules y un punto rosa.

Aprobaciones:
• Cumple con 21CFR 177.2600.
• Pasa la prueba de Citotoxicidad U.S.P.Clase VI.

Medida Azul # de Parte Rojo # de Parte
1/2" 42MP-XZ50BL 42MP-XZ50RD
3/4" 42MP-XZ75BL 42MP-XZ75RD
1" 40MP-XZ100BL 40MP-XZ100RD

1-1/2" 40MP-XZ150BL 40MP-XZ150RD
2" 40MP-XZ200BL 40MP-XZ200RD

2-1/2" 40MP-XZ250BL 40MP-XZ250RD
3" 40MP-XZ300BL 40MP-XZ300RD
4" 40MP-XZ400BL 40MP-XZ400RD
6" 40MP-XZ600BL 40MP-XZ800RD
8" 40MP-XZ800BL 40MP-XZ1000RD


