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Placas para Identificación Redondas

Dimensiones

REP250AS-C

REP250AS-P

REP400AS

Características:
• Utilizado para identificar conexiones para bomberos expuestas.
• Para toma siamesa, hecho en diámetro 9¼" para tubería de 4" y diámetro 11¼"  tubería 6".
• Acabado: -P pulido o -C cromado.

1 Aluminio.

Medida de 
Tubería Marcado Latón Fundido

# de Parte

2½"

Auto-Sprinkler REP250AS
Auto-Sprinkler REP250AS-P
Auto-Sprinkler REP250AS-C
Wall Hydrant REP250HY
Pump Test REP250PT
Standpipe REP250SP
Standpipe REP250SP-P
Standpipe REP250SP-C

4"

Auto-Sprinkler AREP400AS 1

Auto-Sprinkler REP400AS
Auto-Sprinkler REP400AS-P
Auto-Sprinkler REP400AS-C
Wall Hydrant REP400HY

Standpipe REP400SP
Standpipe REP400SP-P
Standpipe REP400SP-C

Auto-Sprinkler & Standpipe REP400AS/SP

6"

Auto-Sprinkler REP600AS
Auto-Sprinkler REP600AS-P
Auto-Sprinkler REP600AS-C

Standpipe REP600SP
Standpipe REP600SP-P
Standpipe REP600SP-C

Medida Diámetro Exterior Medida de Agujero

2½" 7⅝" 3¼"
4" 9¼" 4⅝"
6" 11¼" 6¾"


