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Tapas de Aluminio con Cable

Manija Larga

Tapas para Prueba de Aluminio

Características:
•	 Otras	configuraciones	disponibles,	contacte	a	Dixon®	para	más	información,	no	todas	las		
	 configuraciones	se	encuentran	en	stock.
•	 Cable	de	aluminio	aeronáutico	recubierto	incluido.

Medida Rosca Aluminio Recubierto Extruido
# de Parte

1"

NST (NH)

CAP100F-C
1½" CAP150F-C
2" CAP200F-C

2½" CAP250F-C
3" CAP300F-C
4" CAP400F-C

4½" CAP450F-C
5" CAP500F-C
6" CAP600F-C
1"

NPSH

CAP100S-C
1½" CAP150S-C
2" CAP200S-C

2½" CAP250S-C

Rosca NST (NH) Aluminio Recubierto Extruido
# de Parte

4" CAP400F-C-LH
4½" CAP450F-C-LH
5" CAP500F-C-LH
6" CAP600F-C-LH

Característica:
•	 Se	envía	con	perno	y	tapa	¼"	NPT.

Medida Rosca Aluminio
# de Parte

1½"

NST (NH)

CAP150FABS
2" CAP200FABS

2½" CAP250FABS
3" CAP300FABS
4" CAP400FABS

4½" CAP450FABS
5" CAP500FABS
6" CAP600FABS

1½"

NPSH

CAP150SABS
2" CAP200SABS

2½" CAP250SABS
3" CAP300SABS
4" CAP400SABS

4½" CAP450SABS
5" CAP500SABS
6" CAP600SABS
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