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Mangueras de Nitrilo para Lavado

Sin Acoplar

Medida Color Tazón Longitud Presión de Trabajo # de Parte

1"
negro 1-1/4" 50'

200 PSI

WDH10BK50UC
100' WDH10BK100UC

amarillo 1-1/4" 100' WDH10Y100UC
azul 1-1/4" 100' WDH10BL100UC

1-1/2" negro 1-13/16" 50' WDH15BK50UC
100' WDH15BK100UC

2" negro 2-5/16" 50' WDH20BK50UC
100' WDH20BK100UC

2-1/2" negro 2-13/16" 50' WDH25BK50UC
100' WDH25BK100UC

3" negro 3-3/8" 50'

150 PSI

WDH30BK50UC
100' WDH30BK100UC

4" negro 4-3/8" 50' WDH40BK50UC
100' WDH40BK100UC

6" negro 6-3/8" 50' WDH60BK50UC
100' WDH60BK100UC

Manguera para Succión Flexible de PVC Dixon

Medida Longitud Rosca
Hembra L/H x 

Macho
# de Parte

Hembra R/L x 
Macho

# de Parte 

Storz x Storz
# de Parte

Leva y Ranura x 
Leva y Ranura

# de Parte

2-1/2" 10'

NST FSH-9682-000 FSH-9682-050

FSH-9682-020 FSH-9682-030

BAT FSH-9682-000B FSH-9682-050B
CSA FSH-9682-000C FSH-9682-050C
WCT FSH-9682-000W FSH-9682-050W
NS1 FSH-9682-000NS FSH-9682-050NS
QST FSH-9682-000Q FSH-9682-050Q

3"

10' NH

FSH-9682-100 FSH-9682-150 FSH-9682-120 FSH-9682-130
4" FSH-9682-200 FSH-9682-250 FSH-9682-220 FSH-9682-230

4-1/2" FSH-9682-300 FSH-9682-350 --- ---
5" FSH-9682-400 FSH-9682-450 FSH-9682-420 FSH-9682-430
6" FSH-9682-500 FSH-9682-550 FSH-9682-520 FSH-9682-530

Acoplamientos con Manguera para Succión Flexible de PVC

Leva y ranura x leva y ranura

Hembra L/H x macho R/L

Storz x storz

Aplicaciones:
• Ideal para aplicaciones de lavado y descarga industrial, agrícola y construcción, no es para  
 el combate contra incendios.

Características:
• Resistente al medio ambiente y la abrasión.


